Projekt podziatu srodkéw budzetowych ujetych w Dziale 921 Rozdziat 92120 — Ochrona i konserwacja zabytkéw do realizacji w ramach dotacji celowych
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach w roku 2020

- § 2730 (100 000 zt)
Lp. Beneficjent Zadanie Kwota Dotacji Uwagi
1. Zabezpieczenie i wzmocnienie kolejnego Mury miejskie wznoszone etapami
Gmina 0s$no Lubuskie odcinka muréw miejskich w Osnie Lubuskim: od pocz. XIV w., obecnie powaznie
[2] wzmocnienie i renowacja kurtyny potudniowe;j zagrozone uszkodzeniem ze wzgledu
od baszty Zwinger do baszty Katowskiej, 19 000 zt na bardzo zty stan zachowania
dokonczenie prac zwigzanych z zabytku. Wnioskodawca uzyskat po
odtworzeniem pierwotnej wysokosci baszty dotacje Ministra Kultury i
Zwinger — kontynuacja prac. Dziedzictwa Narodowego na
zadanie, jednak bez dodatkowych
srodkow prace w zaplanowanym
zakresie nie zostang wykonane.
2. Kolejny etap prac konserwatorskich przy 19 000 zt Zespot pomnikdw nagrobnych i
Gmina Kozuchéw barokowych ptytach nagrobnych w lapidarium epitafiéw (okoto 350)
[16] w Kozuchowie. przechowywanych na terenie

lapidarium rzezby nagrobnej —
dawnym cmentarzu ewangelickim w
Kozuchowie nalezy do
najbogatszych na terenie Polski.
Wiekszos¢ barokowych ptyt i
pomnikow znajduje sie obecnie w
bardzo ztym stanie zachowania
wymagajgcym pilnej interwencji
konserwatorskiej. Od lat
systematycznie prowadzone s3
prace konserwatorskie przy
barokowych ptytach najbardziej
narazonych na uszkodzenie, badz
zniszczenie.




[21]

Gmina Bytom Odrzanski

prace konserwatorskie i konstrukcyjne przy
zabytkowym renesansowo-barokowym
stropie belkowym w ratuszu w Bytomiu
Odrzanskim -1 etap - kontynuacja
kompleksowych prac konserwatorskich
ratusza rozpoczetych w 2019 r.

32 000 zt

Pierwotny ratusz, wzmiankowany w
1483, stat na placu rynkowym.
Obecny ratusz zostat wzniesiony w
latach 1602-1609 w zachodniej
pierzei rynku, w miejscu
wczesniejszej zabudowy. Z tego
czasu pochodzi kamienny portal
wejscia gtébwnego. Na pietrze
zachowata sie w pierwotnym
ksztatcie reprezentacyjna sala rady, z
drzwiami z 1698 r. W sali
usytuowanej na parterze budynku
od strony ul. Kozuchowskiej
renesansowo - barokowy strop
belkowy z datg remontu 1702 r. i,
zakryta przez warstwy przemalowan,
inskrypcjg. Z uwagi na zty stan
zachowania strop ten obecnie
wymaga prac konstrukcyjnych i
konserwatorskich, ktére przywrdoca
mu wyglad zblizony do
historycznego.

[27]

Gmina Trzciel

prace konserwatorskie i restauratorskie przy
figurze sw. Wawrzyrica w tagowcu

18 000 zt

Figura zostata ufundowanaw 1743 r.
przez Prokopa Sczanieckiego, co
upamietnia inskrypcja. Obiekt
znajduje sie w ztym stanie
zachowania, jest ahistorycznie
przemalowany. Gtowa postaci
zostatfa nieudolnie zrekonstruowana
okoto 30 lat temu. Zabytek wymaga
podjecia prac konserwatorskich,
ktore poprawig jego stan techniczny
oraz przywrdcg mu estetyke zblizong
do pierwotne;j.




(37]

Gmina Brzeznica

Remont konstrukcji i pokrycia dachu
barokowej kaplicy pasyjnej w Jabtonowie.

12 000 zt

Barokowa kaplica wzniesiona w XVIII
w. usytuowana jest przy drodze w
kierunku do Zagania. Murowana, na
rzucie prostokata, nakryta dachem
namiotowym. Wewnatrz znajdowata
sie rzezbiona grupa pasyjna
pdznogotycka z XV wieku,
przeniesiona w 2 pot. XX w. do
kosciota. Dach kaplicy znajduje sie w
ztym stanie zachowania,
wymagajgcym pilnego podjecia prac
remontowych. Do naprawy dachu
zostanie uzyta historyczna
dachowka.

- § 2720 (273 000 zt)

Lp.

Beneficjent

Zadanie

Kwota Dotacji

Uwagi

(1]

Parafia Rzymskokatolicka
pw. $w. Jana Chrzciciela w
Chichach

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy
poznogotyckim tryptyku bocznym - Il etap

19 700 zt

Péznogotycki tryptyk zostat
wykonany w 1516 r. Po |l wojnie
Swiatowe] ukradzione zostaty figury
Swietych dziewic ze skrzydet
bocznych. W 2019r.
przeprowadzono | etap prac
konserwatorskich. W 2020 r. Parafia
uzyskata dotacje Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, jednak
bez dodatkowych srodkéw prace w
zaplanowanym zakresie nie zostang




wykonane.

[4]

Parafia Rzymskokatolicka pw.
Whniebowstgpienia Panskiego
Dragowinie

Remont muru koscielnego w Przybymierzu
— Il etap

10 000 zt

W 2018 r. rozpoczeto prace
ratunkowe przy XV-wiecznym murze
wzniesionym z kamienia polnego i
rudy darniowej, otaczajacym
Sredniowieczny kosciét filialny w
Przybymierzu. Prace byty
kontynuowane w 2019 r.
Whnioskodawca uzyskat w 2020 r.
dotacje MKiDN na prace jednak bez
dodatkowych $rodkéw prace w
zaplanowanym zakresie nie zostang
wykonane.

[7]

Parafia Rzymskokatolicka pw.
Whniebowziecia Najswietszej Maryi
Panny w Szprotawie

prace konserwatorskie i restauratorskie
przy ambonie w kosciele farnym w
Szprotawie

20000 zt

Ostatni z gtdwnych elementéw
wyposazenia ottarza, ktéry, ze
wzgledu na zty stan zachowania
wymaga przeprowadzenia prac
konserwatorskich. Figury ambony
forma nawigzujg do
monumentalnych, barokowych
rzezb przedstawiajgcych Ojcéw
Kosciota z oftarza gtéwnego w
kosciele poaugustiaskim w
Zaganiu. Od 2005 r. wyposazenie i
wystréj fary w Szprotawie
poddawane sg systematycznym
pracom konserwatorskim (corocznie
kilka zabytkow), finansowanymi
gtéwnie z datkdw parafian. Pracom
konserwatorskim poddano m.in.
wszystkie kilkanascie ottarzy,
malowidto przedstawiajgce Golgote
autorstwa J.J. Knechtla, kilka ptyt




Parafia Rzymskokatolicka pw.

nagrobnych. Przeprowadzono
remont dachu po wichurze w 2007
r. oraz prace we wnetrzu i posadzce

[9]

Matki Bozej Czestochowskiej w
Storsku

Parafia Rzymskokatolicka pw.

wykonanie tynkéw scian i obudowa stropu

koscidt filialnego pw. Przemienienia

Panskiego w Chartowie - kolejny etap
remontu kapitalnego budowli

Wymiana pokrycia dachu nawy gtéwne;j

15 000 zt

wykonanej z piaskowca.
Ko$ciot zostat zbudowany w 1828,
jako ewangelicki, na miejscu
starszej Swiatyni; powiekszony
o kruchte w 1909. Ze wzgledu na zty
stan techniczny swiatynia jest nie
jest uzytkowana. Od lat Parafia
prowadzi prace zmierzajgce do
poprawy stanu technicznego
budowli, jednak ze wzgledu na
niewystarczajgcy ilos$¢ srodkéw sa
one etapowane.

(11]

Podwyzszenia Krzyza Swietego w
Sulechowie

koéciofa pw. Podwyzszenia Krzyza Swietego
w Sulechowie

30 000 zt

Fara zostata wzniesiona w Xl w.,
jako kamienna, jednonawowa
budowla, powiekszona w XIV w.
o prezbiterium. W XV w. wzniesiony
zostat trojnawowy korpus

z wiezg od zachodu. Koscio6t
odbudowany po pozarze w 1557,
remontowany w XVII i XVIII w.
W latach 1831-1833 pod nadzorem
wybitnego architekta berlinskiego

Karla Friedricha Schinkla, a
czesciowo rowniez wg jego projektu
przeprowadzono regotycyzacje
sulechowskiej fary. Od kilku lat w
Swigtyni prowadzone s3g prace
konserwatorskie przy zabytkowej
stolarce okiennej i drzwiowej oraz

witrazach. Obecnie, ze wzgledu na



zty stan zachowania, konieczne jest
pilne przeprowadzenie remontu
dachu nad nawg gtéwna.

6. Parafia Rzymskokatolicka pw. sw. | Prace konserwatorskie i restauratorskie przy 15 000 zt Barokowy obraz ottarzowy z pof.
[14] Katarzyny Aleksandryjskiej w barokowym obrazie Wizja sw. Benedykta z XVIII w. Obiekt znajduje sie w
Bledzewie Clairvaux z kosciota w Starym Dworku niezadowalajacym stanie
- Iletap zachowania pomimo wykonanych w
roku ubiegtym wstepnych prac
zabezpieczajacych.
7. Parafia Rzymskokatolicka pw. Prace konserwatorskie i restauratorskie 2300 zt W latach poprzednich
Matki Bozej R6zaricowej w przy tawie proboszczowskiej w kosciele w przeprowadzono kompleksowe
[19] Dtugoszynie Drogominie - Il etap prace konserwatorskie przy oftarzu i
ambonie. W 2019r.
przeprowadzono | etap prac przy
polichromowane;j tawie
proboszczowskiej z 1 éw. XVII w. Na
2020 r. zaplanowana jest ich
kontynuacja. Prace majg na celu
poprawe stanu zachowania oraz
przywrdcenie pierwotnej dyspozycji
barokowego mebla.
8. Parafia Rzymskokatolicka pw. Remont instalacji elektrycznej w kosciele w 30000 zt Wzniesiony w 1670 r., jako
(22] Whniebowziecia NMP w Lesniowie Trzebulach ewangelicki, byt remontowany w

Wielkim

XVIi XIXw. orazw 1972 r.i 1978 r.
Jest budowlg drewniang konstrukcji
zrebowej, zatozong na planie
osmioboku z kruchtg do strony
potudniowej, nakryty dachem




wielospadowym zwienczonym
tamburem nakrytym koputa. Z
uwagi na zagrozenie pozarowe,
obiekt wymaga pilnej wymiany
instalacji elektrycznej

(33]

Parafia Rzymskokatolicka pw. sw.
Jézefa w Dobiegniewie

Prace konserwatorski i restauratorskie przy
witrazach kosciota filialnego pw. sw.
Chrystusa Kréla w Dobiegniewie - Il etap

15 000 zt

Istniejgcy swigtynie wzniesiono
po pozarze w 1417 r. w miejscu
wczesniejszego kosciota z pocz. XIV
w. Ornamentalne i figuralno-
ornamentalne witraze zostaty
wykonane w XIXw. W 2019r., z
uwagi na zty stan zachowania,
przeprowadzono | etap prac
konserwatorskich przy witrazach
prezbiterium.

10.

(36]

Gospodarstwo Rolne Krzysztof
Galik

Remont i wzmocnienie konstrukcji dachu i
szachulcowych $cian wozowni
przypatacowej w ltowej, uszkodzonych w
wyniku katastrofy budowlanej

50 000 zt

Secesyjne zabudowania folwarczne
zostaty wzniesione ok. 1900 r. w
konstrukcji szachulcowej. W wyniku
katastrofy budowlanej uszkodzony
zostat dach oraz sciany i podtogi
poddasza.

11.

(39]

Parafia Rzymskokatolicka pw. sw
Wojciecha Biskupa i Meczennika w
Maszewie

Remont instalacji elektrycznej w kosciele
filialnym w Lubogoszczy w ramach poprawy
zabezpieczenia przeciwpozarowego zgodnie

ze wskazaniami PSP

15 000 zt

Swiatynia wzniesiona w k. XIX w. w
miejscu wczesniejszej, ktorej
istnienie poswiadczone jest
zrédtowo w 1334 r. Nad nawa
wiezba czesciowo otwarta z
drewnianym putapem
dwuspadowym. Planowany remont
instalacji jest zwigzany z
koniecznoscig realizacji wskazan PSP
dot. poprawy zabezpieczenia
przeciwpozarowego.




12.

[41]

Parafia Rzymskokatolicka pw. sw.
Stanistawa Biskupa w tegowie

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy
polichromowanych fryzach sztukatorskich na
belce teczowej i na $cianie zachodniej
kosciofa w Klepsku - Il etap

25000 zt

Wg wynikéw badan
dendrochronologicznych wschodnia
i zachodnia Sciany kosciota
zbudowane s3 z drewna Scietego w
1329, 1340i 1357 r. W 2 pot. XVI w.
wprowadzone zostaty empory i okna
w dwu poziomach, zmieniono
konstrukcje bocznych scian
z wiencowej na szkieletowg. W 1588

r. dostawiono zakrystie z lozg
kolatorskg, a w 1657 wieze. W
wnetrzu zachowato sie bogate
wyposazenie i wystrdj pochodzace z
okresu od XIV do XX w. Obiekt jest
uznany za Pomnik Historii. Na 2020
r. zaplanowano kontynuacje prac
konserwatorskich restauratorskie
przy polichromowanych fryzach
sztukatorskich na belce teczowej i
na Scianie zachodniej

13.

(50]

Fundacja Ochrony Zabytkéw
Monumenta Poloniae

Wymiana i uzupetnienie rynien i rur
spustowych, czeSciowa naprawa stolarki
okiennej w patacu w Bieczu - IV etap prac

ratunkowych

11 000 zt

Posiadtos¢ w Bieczu nalezata do
rodu von Wiedebach od XIV w. do
1945. W dobie renesansu
wzniesli oni obronng siedzibe, ktéra
w 2. pot. XVII w. zostata
rozbudowana w kierunku
zachodnim, a ok. 1800 powiekszona
od frontu o skrzydta boczne.
Zagrozony powaznym uszkodzeniem
obiekt zostat zabezpieczony w 2018
r. dzieki zaangazowaniu cztonkéw
fundacji Monumenta Poloniae.




Kolejne prace przeprowadzono w
2019 r. Na 2020 r. zaplanowano
kontynuacje prac ratunkowych w
zakresie dotyczgcym odprowadzenia
wod opadowych oraz naprawy
czesci stolarki okienne;j.

14.

(52]

Parafia Rzymskokatolicka pw.
Najswietszego Serca Pana Jezusa
w Rzepinie

prace konserwatorskie i restauratorskie przy
elewacjach kosciota wzniesionego w
konstrukcji ryglowej kosciota filialnego w
Lubiechni Matej

15 000 zt

Kosciét w tej miejscowosci istniat
zapewne juz w XIV w. Nowa
budowle wzniesiono w roku 1669, z
fundacji wtascicieli wsi rodziny von
Ludwig. Powstatg wowczas budowle
wzniesiono w konstrukgji
szkieletowej z wypetnieniem gling z
sieczkg na drewnianym ruszcie.
Ludwigowie ufundowali takze
barokowe wyposazenie $wigtyni —
oftarz i ambone. W latach 1813-
1818 przeprowadzono prace
budowlane wzbogacajac bryte
drewniang wiezg dostawiong od
strony zachodniej. Obecnie, z uwagi
na zly stan zachowania, konieczne
jest pilne przeprowadzenie prac
konserwatorskich przy ryglowych
elewacjach swigtyni.




